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1.  WSTEP

Niniejszy dokument jest uszczegotowieniem wymagan dotyczgcych procedury pozwolenia
na uzytkowanie dla modutow wytwarzania Typu B o mocy maksymalnej w przedziale:
0,2 MW — 10,0 MW, dla ktérych:

a) wydano Warunki przytgczenia oraz
b) zawarto Umowe o przytgczenie,
do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Procedura stanowi wypetnienie obowigzku wynikajgcego z przepiséw i zgodna jest z
zapisami ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie przytaczenia jednostek
wytwérczych do sieci (dalej: NC RfG), (dalej: Rozporzadzenie). Dotyczy ona nowych
modutéw wytwarzania energii, ktore z dniem wejscia obowigzkéw kodeksu nie byly

przytgczone do sieci z zastrzezeniem przypadkow okreslonych w kodeksie sieci.
2. DEFINICJE

Definicje zawarte w Rozporzadzeniu oraz w dalszej czesci niniejszego dokumentu:

a) ,modut wytwarzania energii (PGM)” - oznacza synchroniczny modut wytwarzania

energii albo modut parku energii,

b) ,zaktad wytwarzania energii” - oznacza zaktad, ktdry przeksztatca energie pierwotng
w energie elektryczng i ktory sktada sie z jednego modutu wytwarzania energii lub z
wiekszej liczby modutéw wytwarzania energii przytaczonych do sieci w co najmniej

jednym punkcie przytgczenia,

c) ,wiasciciel zaktadu wytwarzania energii” - 0oznacza osobe fizyczng lub osobe prawng

bedaca wiascicielem zaktadu wytwarzania energii,

d) ,modut parku energii” (,PPM”) - oznacza jednostke lub zestaw jednostek
wytwarzajgcych energie elektryczng, ktora(-y) jest przytgczona(-y) do sieci w sposob
niesynchroniczny lub poprzez ukfady energoelektroniki, i ktéra(-y) ma réwniez jeden
punkt przytgczenia do systemu przesytowego, systemu dystrybucyjnego, w tym

zamknietego systemu dystrybucyjnego lub systemu HVDC,

e) ,wtasciwy operator systemu” (WOS) - oznacza operatora systemu przesytowego lub
operatora systemu dystrybucyjnego, do ktorego systemu jest lub zostanie
przytagczony(-a) modut wytwarzania energii, instalacja odbiorcza, system
dystrybucyjny lub system HVDC; WOS dla Klientéw GRUPY Kapitatowej ESV (dalej:
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f)

9)

h)

)

K)

1)

GK ESV), oznacza kazdg ze spotek petnigcg funkcje Operatora Systemu
Dystrybucyjnego;

»,moc maksymalna” (,Pmax”) - oznacza maksymalng wartos¢ mocy czynnej, ktérg
modut wytwarzania energii jest w stanie generowa¢ w sposéb ciggty, pomniejszong
o0 kazde zapotrzebowanie zwigzane wylgcznie z pracg tego modutu wytwarzania
energii i niewprowadzane do sieci, jak okreslono w umowie przytgczeniowej lub jak

uzgodnili wiasciwy operator systemu i wtasciciel zaktadu wytwarzania energii;

scertyfikat sprzetu” - oznacza dokument wydawany przez upowazniony podmiot
certyfikujgcy dla sprzetu uzywanego w module wytwarzania energii, jednostce
odbiorczej, systemie dystrybucyjnym, instalacji odbiorczej lub systemie HVDC. W
certyfikacie sprzetu okreéla sie zakres jego waznoéci na poziomie krajowym lub na
innym poziomie, na ktérym wybiera sie okreslong wartos¢ z zakresu dopuszczonego
na poziomie europejskim. W celu zastgpienia okreslonych czesci procesu weryfikacji
spetnienia wymogow certyfikat sprzetu moze uwzglednia¢ modele potwierdzone

rzeczywistymi wynikami testow;

,2upowazniony podmiot certyfikujgcy” - oznacza podmiot, ktory wydaje certyfikaty
sprzetu i dokumenty modutu wytwarzania energii i ktéry otrzymat akredytacje od
krajowej jednostki stowarzyszonej w ramach Europejskiej Wspotpracy w Dziedzinie
Akredytacji, ustanowionej zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 765/2008;

»=dokument modutu wytwarzania energii” (PGMD) — dokument przedstawiany przez
wiasciciela zakfadu wytwarzania energii do wilasciwego operatora systemu
potwierdzajgcy, ze wykazana zostata zgodnos¢ modutu wytwarzania energii z

kryteriami technicznymi okreslonymi w Rozporzgdzeniu,

.poswiadczenie zgodnosci” - oznacza dokument dostarczany operatorowi systemu
przez wiasciciela zaktadu wytwarzania energii, wtasciciela instalacji odbiorczej,
operatora systemu dystrybucyjnego lub wiasciciela systemu HVDC, okreslajgcy

aktualny stan w zakresie zgodnos$ci z odpowiednimi specyfikacjami i wymogami;

»ryb LFSM-O” - oznacza tryb pracy modutu wytwarzania energii lub systemu HVDC,
w ktorym generowana moc czynna zmniejsza sie¢ w odpowiedzi na wzrost

czestotliwosci systemu powyzej okreslonej wartosci,

SY PGM - synchroniczny modut wytwarzania energii w rozumieniu Rozporzgdzenia,

m)KPT — pojedynczy komponent lub zestaw komponentéw wchodzgcych w sktad
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n) IRIESD — Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej,

0) IRIESP — Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowe;.

3. WARUNKIWYNIKAJACE Z NC RFG

1.

v 03.2019

W mysl zapisow Art. 29 NC RfG, wiasciciel zaktadu wytwarzania energii musi wykazac
wiasciwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego - WOS, ze spetnia wymogi okreslone w
NC RfG oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD) lub Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej (IRIESP) poprzez pomys$ine przeprowadzenie
procedury pozwolenia na uzytkowanie na potrzeby przytgczania modutu wytwarzania

energii wedtug wytycznych przekazanych przez WOS.

. Zgodnie z zapisami Art. 41 NC RfG, WOS dokona oceny zgodnosci modutu

wytwarzania energii z wymogami majgcymi zastosowanie na mocy NC RfG po ztozeniu
stosownego wniosku o przytgczenie do sieci jak i przez caty okres funkcjonowania zaktadu
wytwarzania energii w ramach monitorowania przestrzegania wymogéw. W

przypadku modutéw wytwarzania typu B, WOS moze wykorzystaé certyfikaty sprzetu

wydane przez upowazniony podmiot certyfikujgcy na potrzeby przedmiotowej oceny

tylko w ograniczonym w czasie tj. do dnia 27.04.2021 r.

. WOS ma prawo zadac¢ od wtasciciela zakladu wytwarzania energii przeprowadzenia

testéw i symulacji zgodnosci wedtug powtarzalnego planu lub ogdlnego programu
lub po kazdej awarii, modyfikacji lub wymianie komponentu o ile ten moze miec
wplyw na zgodnos¢ modutu wytwarzania energii z wymogami NC RfG oraz
IRIESD/IRIESP.

. Zgodnie z Art. 42 oraz 43 NC RfG niezaleznie od minimalnych wymogéw dotyczgcych

testéw zgodnosci okreslonych w NC RfG, WOS ma prawo:

a) zezwolic wilascicielowi zaktadu wytwarzania energii na przeprowadzenie
alternatywnej serii testéw pod warunkiem, ze testy sg skuteczne i wystarczajg do

wykazania, ze modut wytwarzania energii spetnia wymogi NC RfG,

b) zobowigza¢ witasciciela zakladu wytwarzania energii do przeprowadzenia
dodatkowych lub alternatywnych serii testow w przypadkach, gdy informacije
przekazane WOS nie sg wystarczajgce dla wykazania zgodnosci z wymogami

kodeksowymi,

c) zobowigza¢ wiadciciela zakfadu wytwarzania energii do przeprowadzenia
odpowiednich testéw w celu wykazania osiggow modutu wytwarzania energii
podczas eksploatacji opartej na paliwach alternatywnych lub mieszankach paliw.

WOS i wiasciciel zaktadu wytwarzania energii uzgodnia, ktore rodzaje paliwa maja
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by¢ testowane,

d) do uczestniczenia w prowadzonych testach zgodnosci na miejscu lub zdalnie z
centrum sterowania operatora systemu. W takim przypadku wiasciciel zaktadu
wytwarzania energii winien zapewni¢ niezbedny sprzet monitorujgcy do
rejestrowania wszystkich sygnatéw i pomiaroéw testowych przez caty czas trwania

testow.

4. MONTAZ MODULOW WYTWARZANIA ENERGII

WOS wymaga, aby montaz modutu wytwarzania energii zostat wykonany przez
wykwalifikowanych wykonawcow posiadajgcych doswiadczenie w wykonywaniu tego

typu instalacji oraz stosowne uprawnienia jak:

a) wazny certyfikat potwierdzajgcy kwalifikacje do instalowania odnawialnych zrodet

energii (art. 136 lub art. 145 ustawy o odnawialnych zrédtach energii) lub

b) wazne swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg

urzgdzen, instalaciji i sieci lub

c) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Montaz instalacji nalezy wykonywaé zgodnie z:
d) obowigzujgcymi przepisami, normami,
e) wymaganiami NC RfG,

f) IRIESD oraz zasadami wiedzy technicznej.

5. PRZEBIEG PROCESU PRZYLACZANIA ZAKLADU WYTWARZANIA
ENERGII

W celu przytgczenia zaktadu wytwarzania energii typu ,B” do sieci WOS wymagane jest:

a) ztozenie wniosku o przytgczenie na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Prawo Energetyczne,

b) zawarcie umowy o przytgczenie,

a po wybudowaniu:

C) zgtoszenie gotowosci do przytgczenia (zaktadu wytwarzania energii) do sieci WOS
— spotki GK ESV poprzez przedstawienie DOKUMENTU MODULU
WYTWARZANIA ENERGII (PGMD),

d) zweryfikowanie przez WOS otrzymanych dokumentow,

e) dokonanie czynnosci sprawdzenia poprawnosci pracy instalacji,
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f)

wydanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie (FON),

g) zamontowanie, parametryzacja licznika energii elektrycznej,

h) zawarcie umowy dystrybucji, sprzedazy ee. lub odpowiednio kompleksowej.

6. ZGLOSZENIE PRZYLACZENIA DO SIECI WOS

1.

v 03.2019

Zgtoszenie przytaczenia do sieci WOS

Zgtoszenie przytgczenia do sieci WOS zaktadu wytwarzania energii 0 mocy pow. 200 kW
do 10 MW (typu B) winno nastgpi¢ poprzez wypetnienie dokumentu: ,TYP B - 0,2 - 10
MW ZGtOSZENIE GOTOWOSCI DO PRZYtACZENIA MODUtU WYTWARZANIA
ENERGII (dalej w skrocie: PGMD) dostepnego na stronie internetowej, link:

https://www.esv.pl/strefa-klienta/dokumenty/
oraz dostarczenia do siedziby operatora, ktory wydat warunki przytaczenia.

W odniesieniu do kazdego modutu wytwarzania energii w ramach zaktadu
wytwarzania energii wiasciciel tego zaktadu winien przedstawi¢ osobno

niezalezne PGMD.

Po przeanalizowaniu dostarczonych dokumentéw WOS powiadomi o terminie

sprawdzenia instalacji, ktérego przedmiotem bedzie w szczegdlnosci:

a) urzadzenie/a posredniczgce w wyprowadzaniu ee. z wybudowanej instalacji do sieci
WQOS,

b) urzadzenie/a automatyki, telemechaniki itp.,
c) zgodnos¢ wykonanej instalacji z wydanymi warunkami przytgczenia.

Na okolicznos¢ sprawdzenia instalacji zostanie sporzgdzony stosowny dokument
wskazujgcy na wynik postepowania oraz ewentualne wady lub usterki wraz z terminem

ich usuniecia.
Certyfikaty - wymagania.

Wraz z DOKUMENTEM MODUtLU WYTWARZANIA ENERGII (PGMD) wiasciciel
zakladu wytwarzania energii zobowigzany jest do przekazania dla kazdego modutu
wytwarzania energii Certyfikat/ly lub Deklaracje zgodnosci (rozumieniu przepisow
okre$lonych w Normie PN-EN-17050-1, grudzieh 2010 r.) sprzetu lub komponentu instalacji

wytwarzania energii pozyskanego od Producenta urzadzen.

Przedstawiony certyfikat/deklaracja zgodnosci sprzetu jest zamiennikiem i zastepuje wymaég
przeprowadzenia testdw zgodnosci. W przypadku weryfikacji spetnienia wymagan

czestotliwosciowych konieczne jest dostarczenie certyfikatu/deklaraciji zgodno$ci réwniez dla
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komponentéw — dotyczy synchronicznych modutéw wytwarzania energii SY PGM oraz PPM

W rozumieniu rozporzadzenia.

W przypadku nie otrzymania certyfikatu sprzetu wymaga sie potwierdzenia spetnienia
wymagan przez dostarczenie sprawozdania z testu zgodnosci realizowanego w trybie

uproszczonym.,

Stosowne certyfikaty oraz testy winny potwierdzaé spetnienie wymagan zgodnie z
Rozporzgdzeniem dla:

1. Modutéw wytwarzania energii:
a) w odniesieniu do zakresow czestotliwosci,

b) w odniesieniu do trybu pracy LFSM-O tj.: zdolnosci modutu wytwarzania energii w
warunkach, gdy moc czynna zmniejsza sie w odpowiedzi na wzrost czestotliwosci
systemu powyzej okreslonej wartoéci; w szczegdlnosci dotyczy to przeksztattnikdw

energoelektronicznych (konwerterow),
c) w odniesieniu do warunku zdolno$ci utrzymania statej generowanej mocy czynnej,

d) w zakresie wyposazenia modutu wytwarzania energii w interfejs logiczny
umozliwiajgcy zaprzestanie generacji mocy czynnej w ciggu 5 sek od przyjecia

polecenia w porcie wejsciowym,
0 czym mowa w Art. 13 Rozporzadzenia,
e) w odniesieniu do stabilnosci czgstotliwo$ciowe;j,

f)  w odniesieniu do odpornosci modutéw wytwarzania energii do pozostawania w

pracy podczas zwarcia,

g) W odniesieniu do odbudowy systemu w przypadku przypadkowego odtgczenia

spowodowanego zaktdceniem w sieci,
h)  w odniesieniu do wymagan ogdlnego zarzgdzania modutem wytwarzania energii
o czym mowa w Art. 14 Rozporzadzenia,
2. Modutéw parku energii:
a) w odniesieniu do zakresu okreslonego w Art. 20 ust. 1 Rozporzgdzenia,

b) w odniesieniu do dodatkowego zakresu stabilnego poziomu napiecia, odpornosci

okreslonych w Art. 20 ust. 2 i 3 Rozporzgdzenia.

Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia wszystkie certyfikaty/deklaracje zgodno$ci

komponentdw dostarczane przez wtascicieli zaktaddéw wytwarzania energii (art. 41 ust. 3 lit.
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f sg ewidencjonowane.
7.  WERYFIKACJA DOKUMENTOW

Informacje zawarte w DOKUMENCIE MODULU WYTWARZANIA ENERGII (PGMD)
powinny by¢ kompletne, poprawnie wypetnione, czytelne, nie zawiera¢ btedéw. Wszystkie
zalgczniki muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub przettumaczone i poswiadczone
przez ttumacza przysiegtego. W przypadku koniecznosci potrzeby uzupetnienia dokumentu
PGMD o dodatkowe informacje, Wtasciciel zaktadu wytwarzania energii bedzie zobowigzany
dostarczy¢ wymagane informacje lub dokona¢ odpowiednich wyjasnien. Do czasu
uzupetnienia wymaganej dokumentacji ztozone dokumenty nie bedg stanowié¢ podstawy do

przytaczenia.

UWAGA: Dokumenty wraz z zalgcznikami sg weryfikowane pod wzgledem jego
kompletnosci. W przypadku negatywnej weryfikacji, Wiasciciel zaktadu
wytwarzania energii informowany jest o przyczynach jego odrzucenia i

mozliwosciach poprawy sktadanych dokumentéw. Data ztozenia kompletnej

dokumentacji jest datg przyjecia PGMD do realizaciji.
Po przeprowadzeniu sprawdzenia poprawnosci dokumentéw oraz prob funkcjonalnych w
przypadku zakonczenia procesu odbiorowego wynikiem pozytywnym, WOS wydaje

Ostateczne pozwolenie na uzytkowanie (FON).
8. MONTAZ LICZNIKA | DOKONANIE CZYNNOSCI SPRAWDZENIA

W celu poprawnosci przysztych rozliczen z tytutu pobranej lub oddanej do sieci ee. wymagana
jest odpowiednio dostosowanie sieci WOS do przytgczenia, a finalnie montaz nowego lub
wymiana istniejgcego licznika ee. oraz odpowiednia jego parametryzacja, ktéra wykonywana jest

przez przedstawiciela WOS.

9. ZAWARCIE UMOWY DYSTRYBUCYJNEJ LUB KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W celu spetnienia wymagan formalno-prawnych w zwigzku ze zgtoszeniem zaktadu wytwarzania

energii do pracy w sieci WOS po otrzymaniu ostatecznego dokumentu FON, Wiasciciel tego

zaktadu winien:

a) zawrze¢ ze sprzedawcg energii nowg umowe kompleksowag/aneks regulujgcy zasady

rozliczania wprowadzonej energii do sieci, lub odpowiednio

b) zawrze¢ z WOS dodatkowg umowe o0 $wiadczenie ustug dystrybuciji energii elektrycznej lub
odpowiednio aneks do umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej

wytworzonej iwprowadzonejdo sieci elektroenergetycznej.
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Umowy te regulowac¢ bedg zasady wprowadzania energii do sieci dystrybucyjnej, natomiast
rozliczenia z tytulu wprowadzonej ee. do sieci WOS, prowadzi na podstawie odrebnej

umowy Sprzedawca, wybrany przez wtasciciela zaktadu wytwarzania energii.

Szczegdtowych informaciji w powyzszym zakresie udziela Biuro Obstugi Klienta.
10. ZAPEWNIENIE ZGODNOSCI

Przez caty okres eksploatacji zaktadu wytwarzania energii Wiasciciel tej instalacji
zobowigzany jest do przestrzegania obowigzkéw wynikajgcych z ROZPORZADZENIA
KOMISJI (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczgcy
wymogow w zakresie przytgczenia jednostek wytworczych do sieci (NC RfG) oraz innych
przewidzianych ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetycznym wraz z aktami

wykonawczymi.
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